
Configuration eShare en mode hotspot sur un écran Easypitch  

 

Introduction : 

Dans certains cas le Dongle se connecte mal, ou ne se connecte plus. Parfois, une fois 
connecté le dongle se déconnecte après un certain temps d’utilisation. 

Une des raisons, et la concurrence, qui peut y avoir ici au niveau des réseau wi-fi.  Pour remédier 
à cela, une solution consiste à s’appuyer sur le réseau wi-fi émis par l’écran Easypitch. 

Ce document explique comment configurer un réseau wifi autonome, indépendant d’un réseau 
wifi ou filaire. 

 

Etape 1 désactiver la réception wifi : 

a) Aller dans paramètres, désactiver la fonction wifi dans l’onglet wifi 

 

Etape 2 : Configuration Ethernet 

a) Garder la fonction Ethernet activé dans l’onglet Ethernet 

 



 
 
 

b) Clique sur l’adresse IP dans l’onglet Ethernet 
c) Choisir Manuel au lieu d’automatique 

 

 
d) Créer une adresse IP selon votre choix, par exemple : 192.168.1.100 
e) Et pour la passerelle on peut garder le numéro proposé automatique ou si aucun 

numéro s’affiche, on peut mettre :192.168.1.1 

 

 
f) Et puis on sauvegarde 

 

Etape 3 : paramétrer le point d’accès Wifi 

a) Aller dans l’onglet point d’accès Wifi mobile 



 

 
b) Aller sur la configuration du point d’accès wifi mobile 
c) Changer le nom du réseau et le mot de passe au nom et mot de passe de votre choix 

 

 
d) Choisir un canal de diffusion qui n’est pas utilisé par ailleurs ; modifier la valeur par 

défaut 



 

 
 

e) Sauvegarder tous les éléments 
f) Activer le point d’accès Wifi mobile 

 

 
g) Redémarrer l’écran 

 

Etape 4 :  tester le hotspot (facultatif) 

a) Allumer l’écran 
b) Ouvrir l’application Uboard de l’écran  



 

 
c) On retrouve notre point d’accès et mdp en haut à gauche de l’écran 

 

 
 

d) Tester avec un ordinateur le programme eShare 
e) Ouvrir WIFI sur le PC et se connecter au réseau crée avec le mdp 



 

 

 
f) Ouvrir l’application Eshare sur le PC 

 

 
g) Connecter le pc à l’écran avec le eshare reconnu dans l’application sur le pc 

 



 

 

 

Etape 5 : Appairer le dongle eshare  

a) Brancher le dongle à l’écran 

 

 
b) Appairage réussi 



 

 

c) Brancher le dongle sur le PC qui doit se connecter à l’écran. 
d) Le PC peut etre  

 

 

Conclusion : 

Avec cette configuration, on sécurise le partage de l’écran avec le dongle. 

- Le point d’accès wifi est dans la même salle que le dongle émetteur 
- Le point d’accès wifi est dédié à la projection sans fil, sans concurrence d’autres réseau 

Cette solution a un inconvénient : elle ne délivre pas internet. 

Si on souhaite utiliser internet par ailleurs 2 solutions sont possibles : 

1) Avec le dongle : le dongle se connecte au réseau wifi de l’écran pour la projection 
uniquement et on connecte au wifi de la salle de réunion avec le PC portable pour 
l’internet. 

2) Sans le dongle : on adapte la solution en branchant un câble réseau sur l’écran (en 
adaptant la phase 2 de cette procédure) et on adapte l’étape 2 de cette procédure. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


